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0B0B0B0BKlett - Schleifscheiben, Qualität 542, 125mm Durchmesser, 8-fach gelocht, FEIN-Lochung, FESTO-Lochung, Kletthaftung, 127mm, Qualität 514, für das Schleifen von Pulverlacken, weit gestreut, setzt sich nicht zu, 8-fach gelocht, 9-fach gelocht, ungelocht, zum Ankletten an Exzenterschleifer,  125mm Durchmesser, 8-fach gelocht, FEIN-Lochung, FESTO-Lochung, Kletthaftung, 127mm, Qualität 514, für das Schleifen von Pulverlacken, weit gestreut, setzt sich nicht zu, 8-fach gelocht, 9-fach gelocht, ungelocht, zum Ankletten an Exzenterschleifer,  

für den Trockenschliff, Feinschliff und Grobschliff,  

Fächerschleifscheiben konisch & plan Ø 115 / 125 mm 
Lamellen-Schleifscheiben für Winkelschleifer oder Bohrmaschinen 
 
Korn:   Zirkonkorund 
Körnung: P 40, 60, 80 
Bindung: Vollkunstharz 
Streuung: Sehr dicht 
Unterlage: Glasfaser 
Farbe:  Blau 
Anwendung: Aggressives Grobschleifen von Metall 
Drehzahl: 80 m/s 
 
STARCKE Fächerschleifscheiben sind optimale Schleifmittel für handgeführte Maschinen. Lamellen-
Schleifscheiben mit hoher Zerspanungsleistung und kontrolliertem Materialabtrag. Für den Maschinen-Schliff 
mit 115er oder 125er Winkelschleifern mit 22,23 mm Aufnahme, z. B. M14-Gewinde. 
 
Fächerschleifscheiben bestehen aus Schleifmittellamellen auf Gewebeunterlage, die auf stabilen Glasfaser-
Tellern überlappend radial angeordnet sind. Als Schleifkorn wird Zirkonkorund eingesetzt. Die Anordnung der 
Lamellen gewährleistet hohe Flexibilität und gleichmäßig hohe Schleifleistung.  
 
Geeignetes Schleifmittel für rost- und säurebeständigen Stahl, Edelstahl, Hardox, hochfeste Bleche, Baustahl, 
Werkzeugstahl, NE-Metalle, Holz, Lacke, Spachtelmasse, Kunststoffe, GFK. 
 
Anwendung:  Entgraten, Entrosten, Reinigen, Bearbeiten von Schweißnähten,  

Entfernung von Farbe, Lacken und Beschichtungen. 

UUUU 
Fächerschleifscheiben 864 konischUUU  Ø 115 + 125 mm 
STARCKE Lamellenschleifscheiben Form 864 
 
Konische Fächerschleifscheiben sind die beste Wahl, um Material in kurzer Zeit zu entfernen. 
 

Die konische Form eignet sich perfekt für Arbeiten, bei denen präzisere Schleifoperationen mit dem Randbereich der 
Scheibe ausgeführt werden müssen. Die kleine Kontaktfläche hilft bei der Erhöhung des Schleifdrucks, was wiederum die 
Abtragsleistung verbessert. Die konischen Scheiben sind im perfekten Winkel geformt, so dass Sie Ihr Werkstück bearbei-
ten können, ohne Gefahr zu laufen, dies mit der leicht erhöhten Spindel Ihres Winkelschleifers zu streifen oder zu beschä-
digen. 

 

Art.-Nr. Ø mm Korn  Preis / VKE  Art.-Nr. Ø mm Korn  Preis / VKE 

VKE = 10 Stück  VKE = 10 Stück 

SK-190016 Ø 115 40 14,30 €  SK-190020 Ø 125 40 17,30 € 

SK-190017 Ø 115 60 14,30 €  SK-190021 Ø 125 60 17,30 € 

SK-190018 Ø 115 80 14,30 €  SK-190022 Ø 125 80 17,30 € 

UUUU 
 

Fächerschleifscheiben 865 planUUU  Ø 115 + 125 mm 
STARCKE Lamellenschleifscheiben Form 865 
 
Plane Fächerschleifscheiben werden bei Arbeiten, die einen geringeren Schleifdruck und mehr  
Kontrolle erfordern, eingesetzt. Diese Form ist ideal zum Verblenden und Feinschleifen von ebenen  
Flächen und Außenkanten. 
 

Doch Vorsicht ist geboten, da das M14-Gewinde oft weiter hervorsteht als die Scheibe, wodurch die Gefahr eines uner-
wünschten Kontakts mit dem Werkstück und damit einer Beschädigung Ihres Werkstücks besteht. 
 

Art.-Nr. Ø mm Korn  Preis / VKE  Art.-Nr. Ø mm Korn  Preis / VKE 

VKE = 10 Stück  VKE = 10 Stück 

SK-190028 Ø 115 40 14,30 €  SK-190032 Ø 125 40 17,30 € 

SK-190029 Ø 115 60 14,30 €  SK-190033 Ø 125 60 17,30 € 

SK-190030 Ø 115 80 14,30 €  SK-190034 Ø 125 80 17,30 € 
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