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SATAjet H Lackierpistole    
Robust. Leicht. Universal einsetzbare Hängebecher-Pistole 
 
Die SATAjet H Hängebecher-Lackierpistole zeichnet sich durch feine Zerstäubung bei  
hoher Flächenleistung aus und ist in drei Düsengrößen erhältlich: 1,5E, MSH und 2,0E. 
Diese robuste und leicht zu reinigende Lackierpistole eignet sich ideal für Decklacke  
und ist sowohl in der Industrie als auch im Handwerk einsetzbar. 

 
Pistole für Fahrzeug-Lackierung / Malerhandwerk / Yacht- u. Bootsbau  
 

Luftbedarf: 380,0 Nl/min 

Max. Lufteingangsdruck: 10,0 bar 

Empfohlener Luft-Eingangsfließdruck: 4,0 bar 

Empfohlener Lackierabstand: 18 - 23 cm 

Becheranschlussart: 3/8" (Außengewinde) 

Luftanschlussgewinde:  1/4" (Außengewinde) 

Düsentechnologie HD 

SATA adam Kompatibilität ✓ 

  
SATAjet® H  
Hängebecher-Lackierpistole mit Alu-Hängebecher 1,0 l 
 
Vorteile 

• Feine Zerstäubung - bei hoher Flächenleistung 

• Hohes Arbeitstempo 

• Stufenlose R/B-Regulierung 

• Integriertes Luftmikrometer 

• Materialmengenregulierung 
 
 
 

 

 

Art.-Nr. Düse Preis €  Art.-Nr. Düse Preis € 

SATAjet H Lackierpistole mit Alu-Hängebecher 1,0 l  
Düsensätze 
für  SATAjet H Lackierpistolen 

SA-23721 1,5 E 367,00 €  SA-23663 1,5 E 110,00 € 

SA-23747 MSH (1,7) 367,00 €  SA-23697 MSH (1,7) 110,00 € 
SA-23739 2,0 E 367,00 €  SA-23689 2,0 E 110,00 € 

Zubehör  Reparatur-Sets 

SA-9654 

Werkzeugsatz 
Universalschlüssel, Reini-
gungsbürste, Innensechskant 
SW4 u. SW2, Lacksieb, 
Steckschlüssel SW7 

16,30 €  

SA-70623 Reparatur-Set 84,00 € 

SA-50666 Dichtungs-Set 15,00 € 

SA-9654 SA-50666 
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