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SATA- Fleißbecher 

 

SATAjet 20 B Design- & Airbrush-PistoleSATA- Fleißbecherspritzpistolen, SATA-Spritzpistolen, SATAjet 100 B F RP, 100 

BP, für Spritzspachtel, Dickschichtfüller, Düsensätze für KLC, Düsensatz P, Fließbecherspritzpistolen, Fließbecher-Spritzpistolen, Düsensätze, Dickschichtfüller-Spritzpistole, Füller-Spritzpistole, für Decklacke, für Grundierungen, für Füller, für Wasserlacke, wasserlacktauglich, mit Schnellwechsel-Fließbecher QCC, mit Kunststoffbecher, mit ALU-Becher, mit Luftmikrometer,  
 

Die Airbrush-Fließbecherpistole SATAjet 20 B bietet vielfältige Möglichkeiten in allen Bereichen  
der Designlackierung. Ob Grafik, Fahrzeugdesign, Airbrush aller Art, Modellbau oder Kunst- und Schriftenma-
lerei – die Ergebnisse begeistern! 
 

SATAjet® 20 B Fließbecherpistole 
Dekorpistole für individuelle Design-Lackierungen 
 

Breites Düsenspektrum und wechselbarer Luftanschluss ermöglichen  

ungeahnte Flexibilität in der Anwendung. Spritzabstand variabel! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vorteile 
• Design-Pistole mit Rundstrahldüse 

• Ideal für Rechts- und Linkshänder 

• Gewohntes Handling durch ähnliche Form einer Lackierpistole 

• Material- und Luftmengenregulierung 

• Ohne Werkzeug wechselbarer Luftanschluss - frei wählbar für  
liegende oder stehende Flächen 

• Breites Düsenangebot für vielfältige Einsätze 

• Geeignet für wasserbasierende- und lösemittelhaltige Lacke 
 
 

 

Design-Set mit SATAjet 20 B Lackierpistole im Koffer 
 

Lieferumfang: 

• Becher-Lackierpistole SATAjet 20 B mit 0,5 Düse  

• verschiedene Becherausführungen, wie Kunststoff-Becher,  
Steckbecher, Glasbecher, Reinigungsset, SATA Luftmikrometer  
mit Manometer, Pistolenständer, Werkzeugsatz, Düsensatz,  
PVC-Druckluftschlauch 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Empfohlener Luft-Eingangsfließdruck : 1.0 bar 

Empfohlener Lackierabstand: variabel 

Luftbedarf: 40 Nl/min 

Düsengröße: 0,2 – 1,0 

Gewicht: 250 g 

Art.-Nr. Düse Preis € 

SATAjet 20 B Design-Set im Koffer, Düse 0,5 

Inhalt: verschiedene Becherausführungen, wie Kunststoff-Becher, Steckbecher, 
Glasbecher, Reinigungsset, SATA Luft-mikrometer mit Manometer, Pistolen-
ständer, Werkzeugsatz, Düsensatz, PVC-Druckluftschlauch im Koffer 

SA-90381 0,5 591,00 € 

   

Art.-Nr. 
Düse 

Strichstärke 
Preis €  Art.-Nr. Düse Preis € 

 
Art.-Nr. Düse Preis € 

SATAjet 20 B  
Lackierpistole 
mit 65 ml Kunststoffbecher 

 SATAjet 20 B Pistole mit 65 ml 
Kunststoffbecher, Glassteckbecher 
und 3 Glasbecher mit Blinddeckel 

 Düsensätze  
für SATAjet 20 B  
Design-Lackierpistolen 

SA-189035 0,2 fineline 233,00 €      SA-189043 0,2 fineline 68,00 € 

SA-65078 0,2   ~ 0,6 mm 230,00 €  SA-86181 0,2 284,00 €  SA-60459 0,2 67,00 € 

SA-65581 0,35 ~ 0,8 mm 230,00 €  SA-86199 0,35 284,00 €  SA-60640 0,35 67,00 € 
SA-65649 0,5   ~ 1,1 mm 230,00 €  SA-86207 0,5 284,00 €  SA-61200 0,5 67,00 € 
SA-66316 0,8   ~ 1,5 mm 230,00 €  SA-86215 0,8 284,00 €  SA-61341 0,8 67,00 € 
SA-69229 1,0   ~ 1,9 mm 230,00 €  SA-86223 1,0 284,00 €  SA-61523 1,0 67,00 € 

Strichstärken: 
0,2 mm ~ Düse fineline 0,2 
0,6 mm ~ Düse 0,2 
0,8 mm ~ Düse 0,35 
1,1 mm ~ Düse 0,5 
1,5 mm ~ Düse 0,8 
1,9 mm ~ Düse 1,0 
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