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SATA® multi clean™2 Pistolenwaschanlage 
Maschinelle Reinigung von Lackierpistolen 
 

Waschen Sie Ihre Pistolen nicht nur gründlich, sondern auch kostengünstig und umweltschonend. 
 

Geschlossener, sparsamer Waschautomat 
 

• Das geschlossene Reinigungssystem für Hand-
Lackierpistolen ist VOC-konform 

• Zuverlässige Reinigung aller materialführen-
den Bereiche in der komplett montierten Pistole 

• Geringer Lösemittelverbrauch - nur 0,1 Liter sau-
beres Reinigungsmittel pro Pistole - durch zwei ge-
trennte Reinigungsmittel-Behälter - einen für den 
Wasch- und einen für den Spülgang 

• Rollwagen zum einfachen Befüllen der Behälter 
bzw.  zum Wechsel des Reinigungsmittels 

• Auswechselbare Filtermatte im Waschbehälter 
hält grobe Wasch-Rückstände von den Reini-
gungsmittel-Behältern zurück 

• Leistungsfähige, robuste und verschleißar-
me Doppel-membranpumpe für eine lange Le-
bensdauer des Waschautomaten 

• Reinigungsmittelgespeister Pinsel zur manuellen 
Pistolen- und Becher-Vorreinigung; ein Fußschalter 
dient zur Förderung des Reinigungsmittels zum 
Pinsel 
 

Art.-Nr. B x H x L mm Bezeichnung Technische Daten 

Preis auf Anfrage! 

SA-38257 660 x 1000 x 380  
SATA® multi clean 2 
Mit integrierter Absaugung,  
2 Behälter á 15 L, Rollwagen 

Spülmenge: ca. 0,1, L pro Vorgang 
Luftverbrauch: ca. 90 Nl/min bei 5-6 bar 

SA-26815 L 5 m Flexibles Alu-Rohr 
Zur Absaugung von Lösungsmittel-
dämpfen 

SA-21188  Druckminderer mit Manometer 0 – 10 bar 

SA-60095  SATA® Nasshaltevorrichtung 
SATA® Clean Nasshaltevorrichtung  
für  bis zu 3 Lackierpistolen 

 

 
 
 
 
 
 
                                                                     
  
 
                                

SATA® clean - Nasshaltevorrichtung 
Verhindert das Aushärten von Lackresten in den Düsen und verlängert somit die Lebensdauer Ihrer Pistolen. 

 
• Verhindert zuverlässig das Aushärten von Lackresten  

durch permanentes Feuchthalten der Düse 

• Ideal zur Unterbringung von Lackierpistolen in den  
Arbeitspausen 

• 3 Halterungen für Fließ- oder Hängebecher-Pistolen 

• Die Abdeckkappen minimieren das Verdunsten  
der Reinigungsflüssigkeit 

• Die herausnehmbare Lade vereinfacht das Füllen  
und Reinigen 

• Zur Wandmontage geeignet, so dass Ihr Arbeitsplatz freibleibt 

Fußschalter zur Förderung 
des Reinigungsmittels   
zum Pinsel                                      

Vorreinigung mit dem Pinsel 
direkt über der Waschkammer 
mit Absaugung                                                                                                                         
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