
 

 

• FON:     +49 (0) 96 26 / 92 93 20 
• FAX:      +49 (0) 96 26 / 92 93 220 
• E-Mail:   mail@ok-steinl.de 
• Internet: www.ok-steinl.de 

 

Preise zzgl. MwSt.                                                       Irrtum, Druckfehler und Änderungen vorbehalten   VKE = Verpackungseinheit 

   Verkauf erfolgt zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen  Seite 1.002 D 
 

SATAjet 1000 K RP Lackierpistolen  
Die Extra-Schnellen – optimierte Hochdrucktechnik für  
VOC-konforme Transferraten 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SATAjet® 1000 K RP Kesselpistole - die Universalpistole für große Aufgaben 
 

Die kompakte und leichte SATAjet 1000 K Lackierpistole ist der Allrounder unter den Lackierpistolen. Materialversorgung 
aus Druckbehältern oder Doppelmembranpumpen. Dank des breiten Düsenspektrums lassen sich mit dieser Kesselpistole 
unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten: von dünnflüssigen Holzbeizen, Klarlacken, Strukturlacken und 
Lasuren bis hin zu Klebern und sonstigen thixotropen Materialien. Mit Verlängerungen in verschiedenen Ausführungen 
lassen sich selbst schwer zugängliche Stellen einwandfrei beschichten.  
 

Spezielle Merkmale: 

• Ein Leichtgewicht unter den Kesselpistolen – nur 483 g Gewicht! 

• In Kombination mit Farbdruckgefäßen oder Materialförderpumpen werden sie zu einer leistungsstarken Einheit 

• Der Materialanschluss erfolgt wahlweise über Materialrohr, Teflon-Kugelhahn oder Materialschnellkupplung 

• Perfekte Ergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten 

• SATAjet 1000 K RP Pistolen für Klebstoffanwendungen auf Anfrage 
 

 
 
 

Empfohlener Luft-Eingangsfließdruck: 2,5 bar  

Luft-Eingangsfließdruck / Einsatzbereich: 2,5 bar 

Luftbedarf: 410 Nl/min 

Empfohlener Lackierabstand: 17 – 21 cm 

Max. Material-Eingangsdruck: 10,0 bar 

Düsengröße:  0,8 – 5,0 

Art.-Nr. Düse Preis €  Art.-Nr. Düse Preis €  Art.-Nr. Düse Preis € 

SATAjet 1000 K RP 
Lackierpistolen 
mit Standard-Düsen 

 
SATAjet 1000 K RP Pistolen mit 
standzeitverlängernder Oberflächen-
beschichtung der Farbdüse u. -nadel 

 
SATAjet 1000 K RP 
Lackierpistolen  
mit Schlitzdüse 

SA-132092 0,8 332,00 €  SA-141903 0,8 395,50 €   0,8  

SA-132100 1,1 332,00 €  SA-141911 1,1 395,50 €   1,1  
SA-132118 1,3 332,00 €  SA-141929 1,3 395,50 €   1,3  
SA-132126 1,5 332,00 €  SA-141937 1,5 395,50 €   1,5  
SA-132134 1,7 332,00 €  SA-141945 1,7 395,50 €   1,7  

SA-132142 2,0 332,00 €  SA-141952 2,0 395,50 €   2,0  

SA-153486 2,5 332,00 €   2,5   SA-154344 2,5-55 362,50 € 

SA-153494 3,0 332,00 €   3,0   SA-154351 3,0-55 362,50 € 
SA-154336 4,0 335,00 €   4,0   SA-154369 4,0-79 362,50 € 

           

Art.-Nr. Düse Preis €  Art.-Nr. Düse Preis €  Art.-Nr. Düse Preis € 

Düsensätze  
für SATAjet 1000 K RP 
Lackierpistolen 

 Düsensätze mit  
standzeitverlängernder Oberflächen-
beschichtung der Farbdüse u. -nadel 

 Schlitzdüsensätze  
für SATAjet 1000 K RP 
Lackierpistolen 

SA-132159 0,8 131,30 €  SA-141648 0,8 214,90 €   0,8  

SA-132167 1,1 131,30 €  SA-141655 1,1 214,90 €   1,1  
SA-132175 1,3 131,30 €  SA-141663 1,3 214,90 €   1,3  
SA-132183 1,5 131,30 €  SA-141689 1,5 214,90 €   1,5  
SA-132191 1,7 131,30 €  SA-141697 1,7 214,90 €   1,7  

SA-132209 2,0 131,30 €  SA-141705 2,0 214,90 €   2,0  

SA-153528 2,5 131,30 €  SA-159442 2,5 214,90 €  SA-154393 2,5-55 186,30 € 

SA-153536 3,0 131,30 €   3,0   SA-154401 3,0-55 186,30 € 
SA-154377 4,0 146,60 €   4,0   SA-154419 4,0-79 186,30 € 
SA-154385 5,0 146,60 €   5,0    5,0  
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